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R-B.00.00.00  Wymagania Ogólne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez Zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania
i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych związanych z:
R-B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 
R-B.02.00.00 - Roboty ziemne 
R-B.03.00.00 - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
R-B.04.00.00 - Iniekcja ciśnieniowa 
R-B.05.00.00 - Izolacje termiczne i akustyczne 
R-B.06.00.00 - Podkłady z ubitych materiałów sypkich 
R-B.07.00.00 - Drenaż opaskowy 
R-B.08.00.00 - Roboty betonowe 
R-B.09.00.00 - Roboty z drewna i materiałów drewnopochodnych 
R-B.10.00.00 - Blachy trapezowe i obróbki blacharskie 
R-B.11.00.00 - Stolarka otworowa 
R-B.12.00.00 - Zabudowy z płyt g-k, gładzie gipsowe 
R-B.13.00.00 - Roboty malarskie 
R-B.14.00.00 - Wykładziny i okładziny z płytek ceramicznych i kamiennych 
R-B.15.00.00 - Posadzki z paneli podłogowych 
R-B.16.00.00 - Nawierzchnie z kostki betonowej 
R-IE.01.00.00 - Instalacja elektryczna 
R-IS.01.01.00 - Instalacja wody 
R-IS.01.02.00 - Instalacja kanalizacji sanitarnej 
R-IS.01.03.00 - Instalacja wentylacji grawitacyjnej 
R-IS.01.04.00 - Instalacja grzewcza 
. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić podczas
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
 montaż i demontaż zabezpieczeń ścian wykopu,
 zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych,
 schody i rampy zejściowe do wykopów,
 montaż i demontaż rusztowań,
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 wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę dróg technologicznych, montażowych oraz placów
manewrowych,

1.3.2. Prace Towarzyszące

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
 prace  porządkowe  oraz  koszty  wywozu  łącznie  z  kosztami  utylizacji  powstałych

odpadów,
 koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,
 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
 opracowanie projektu organizacji robót,
 dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót,
 opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej,
 opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, książkę obmiarów oraz egzemplarz specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i
specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany do zabezpieczenia  we  własnym zakresie  zaplecza  budowy,  dróg
technologicznych  i  dojazdowych,  tymczasowych  zabezpieczeń  linii  kablowych,  placów
postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. Media typu woda i prąd mogą być
udostępnione  przez  Zamawiającego  Wykonawcy  po  uzgodnieniu  wcześniej  formy rozliczenia  i
wykonania odpowiedniego zapisu w umowie.
Wszelkie  koszty  związane  z  budową,  rozbiórką,  ubezpieczeniem  zaplecza  budowy  oraz
uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy  i  wyjazdy  z  terenu  budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy
realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób  uzgodniony  z Inspektorem
/Kierownikiem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę kontraktową.
UWAGA:  Wykonawca  w  cenie  kontraktowej  ma  uwzględnić,  wszelkie  opłaty  i koszty
związane z organizacją budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  dostarczy  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
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wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie
robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora, Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 BHP,
 sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 metodę magazynowania materiałów,
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
 sposób  i  procedurę  badań  prowadzonych  podczas  wykonywania  poszczególnych

elementów robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadają one

wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik  budowy nie  jest  wymaganym dokumentem ze  względu  na  obowiązujące  prawo przy
robotach  określonych  w  zadaniu,  ale  został  przyjęty  przez  Zamawiającego  jako  obowiązujący
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Książka obmiarów

Książka obmiarów jest  wymaganym dokumentem budowy i  stanowi dokument pozwalający na
rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
miary  określonych  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  wpisuje  się  je  do  książki
obmiarów.

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:
 zgłoszenie remontu jeżeli jest wymagane,
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
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1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  /Kierownika  /Dyrektora
i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub dóbr publicznych i innych, a
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami

toksycznymi,
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
 możliwością powstania pożaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy,  na  terenie  budowy  oraz  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  na powierzchni  ziemi i  za  urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji.
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Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA:  Wykonawca  w  cenie  kontraktowej  ma  uwzględnić,  wszelkie  opłaty  za  zajęcie
terenu.

1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych
przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo
ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie  powiadamiał
Inspektora/Kierownika.  Inspektor/Kierownik  może  polecić,  aby  pojazdy  niespełniające  tych
warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie
będą dopuszczone do prac i  Wykonawca będzie odpowiadał  za naprawę wszelkich robót  w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy
w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26  września  1997r.  Dz.  U.  Nr.  169  z  2003r.  poz.  1650  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:
- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów, 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót  od  daty rozpoczęcia  do daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora/
Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
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Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Określenia podstawowe

Użyte  w  specyfikacji  technicznej  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:
Budowla–każdy obiekt budowlany stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami,  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak  między  innymi:
oczyszczalnia ścieków, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, cmentarze, pomniki.
Budynek-  obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale
związany z  gruntem, wydzielony z  przestrzeni  za pomocą przegród budowlanych oraz  posiada
fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną upoważnioną
jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy,  wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.
Dyrektor – Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych,     
odpowiedzialna za administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych  
uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako „standardy europejskie (EN)”
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji.
Geodezyjna  obsługa  obiektu-  tyczenie  i  wykonanie  pomiarów  kontrolnych  tych  elementów
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego
wykonania obiektu.
Gruntobeton – beton powstały z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor – Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca,  odpowiedzialna  za
nadzorowanie robót w zakresie wynikającym z prawa budowlanego.
Kierownik – Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez    
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona  
do koordynowania, wszystkich występujących rodzajów robót określonych pozwoleniem na
budowę.
Kierownik Robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konkursowa dokumentacja - część dokumentacji, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
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Laboratorium- należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do
prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie  Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy
przez  Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora,  w  formie  pisemnej  lub  ustnej,  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma-  norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody badań
oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa
pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z uwzględnieniem potrzeb
ludzi  niepełnosprawnych,  podstawowych cech jakościowych wspólnych dla  asortymentów grup
wyrobów,  w  tym  właściwości  techniczno-użytkowych  surowców,  materiałów  paliw  i  energii
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów wymiarów
przyłączeniowych i  innych charakterystyk  technicznych związanych  z  klasyfikacją  rodzajową  i
jakościową  oraz  zamiennością  wymiarową  i  funkcjonalną  wyrobów,  projektowanie  obiektów
budowlanych  oraz  warunków wykonania  i  odbioru,  a  także  metod  badań  przy  odbiorze  robót
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Rekultywacja -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
Roboty Tymczasowe – robót, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych
Specyfikacja Techniczna – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
stanowią  opracowanie  zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do
określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych
oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Zamawiający –  Dyrektor  lub  Z-ca  Dyrektora  osoby  wymienione  w  danych  kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień
bezpośrednio wynikających z umowy.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.6.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja  projektowa może zawierać rysunki,  obliczenia i  dokumenty,  zgodne z  wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
projektową: Zamawiającego oraz Wykonawcy.
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1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora  stanowią  część  umowy,  a wymagania
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora,  który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W  przypadku  rozbieżności,  wymiary  podane  na  piśmie  będą  ważniejsze  od  wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i specyfikacją techniczną.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości
docelowe,  od  których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału  tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
specyfikacją  techniczną  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia,
regulaminy i  wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami  i  będzie w pełni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu  do  sprzętu,  materiałów lub  urządzeń użytych lub  związanych
z wykonywaniem robót  i  w sposób ciągły  będzie  informować  Inspektora/Kierownika  o  swoich
działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
postępowania,  obciążenia  i  wydatki  związane  z naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych
pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem przypadków,  kiedy  takie  naruszenie  wyniknie  z  wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.6.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów
o ile  w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane  inne  odpowiednie  normy  zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora/  Kierownika.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi/
Kierownikowi do zatwierdzenia.
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1.6.5. Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości
o znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za
własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora/
Kierownika / Dyrektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń
Wykonawca  poniesie  koszty  i  /  lub  wystąpią  opóźnienia  w robotach,  Inspektor/  Kierownik  po
uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót  i/lub
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Właściwości wyrobów i materiałów

2.1.1. Właściwości 

Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłącznie  wyroby  budowlane  o
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art.  5 ust.  1 punkt 1
ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,  a  także  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  specyfikacjach
technicznych. Każdorazowo, jeżeli nie ma podanych charakterystycznych parametrów wyrobów lub
materiałów  w  dokumentacji  projektowej  lub  specyfikacjach  technicznych,  wyrób  lub  materiał
zostanie przedstawiony przez Wykonawcę do akceptacji Inspektora/Kierownika przed jego użyciem
lub  wbudowaniem.  W  przypadku  użycia  wyrobów  lub  materiałów  niezaakceptowanych  przez
Inspektora/Kierownika zostaną one wymienione lub rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów

Przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  przeznaczonych  do  robót,
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak
również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia badań w celu wykazania,  że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji robót.

2.1.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  dokopów,  będą  formowane  w  hałdy
i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót,  lub  odwiezione  na  odkład
odpowiednio do wymagań umowy, lub wskazań Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które
zostały  wyszczególnione  w  dokumentach  umowy,  chyba,  że  uzyska  na  to  pisemną  zgodę
Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
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2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji,
zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 
Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić Inspektorowi
dokumenty  potwierdzające  oprócz  dopuszczonego  terminu  ważności  (jeżeli  dany  produkt  taki
posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.
W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez wykonawcę o
dopuszczeniu  takiego  materiału  decyduje  Inspektor,  który  określi  czy  przedstawiony  sposób
magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do
celów budowlanych.
Wymaganie  te  należy  restrykcyjnie  stosować dla  materiałów mineralnych i  polimerowych oraz
takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.

2.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i
wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny samochodów
oraz  sposób prowadzenia  pojazdu przez  kierowcę.  Te  czynniki  mogą  w skrajnych przypadkach
doprowadzić  do  poważnych  uszkodzeń  przewożonych  wyrobów.  Materiał  powinien  być
zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących zabezpieczeń podczas transportu,
sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadać
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  31 grudnia 2002 r.  w  sprawie  warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 z późn. zm.)
dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ładunek
sypki  może być przewożony tylko w szczelnej  skrzyni  ładunkowej,  zabezpieczonej  dodatkowo
odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

2.4. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, materiałowych
lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć parametry techniczne
podane  przez  producenta,  oraz  że  spełniają  normy  obowiązujące  w Polsce.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  osiągnięcie  ustalonych  w  dokumentach  kontraktowych  parametrów
technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i  za usuniecie  wszelkich nieprawidłowości  lub
uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie
osiągnięcia  ustalonych  parametrów  technologicznych,  lub  uszkodzeń  spowodowanych  użyciem
wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na
własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie,
lub  wymieni  je  na  nowe,  spełniające  wymagania.  Modyfikacja  i/lub  naprawa  winna  być  tak
wykonana,  aby  nie  zakłócić  ciągłości  robót.  Jeżeli  tak  wykonana  modyfikacja  nie  przyniesie
wymaganych  rezultatów,  bądź  nie uzyska  akceptacji  Inspektora,  to  Wykonawca  będzie
zobowiązany  do  ich  wymiany  na  własny  koszt.  Wszelkie  roszczenia  wynikające  z  dostawy
wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca
w własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  będzie  dochodził  od  Dostawcy,  rekompensaty  strat  i
odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów.
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2.5. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one  użyte  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać się wyłącznie
w  miejscach  wyznaczonych,  utwardzonych  i  odwodnionych.  Nie  dopuszcza  się składowania
bezpośrednio  pod  napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub w odległości  liczonej  w
poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż:

 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym

30kV,
 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym

110kV,
 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać
się  w  sposób  wykluczający  przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  i  kabiną  kierowcy.  Na  czas
wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.
Składowanie  materiałów  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,
zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia.
Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

 materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów

 materiały  workowe  powinny  być  układane  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości
nieprzekraczających 10 warstw.

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:
 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań
 5 m- od stałego stanowiska pracy

Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno  być  poprzedzone  ilościowym
i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić
pod  względem  zgodności  z  aprobatami,  danymi  i  parametrami  wytwórcy.  Należy  również
wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji.

2.7. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy
i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/
Kierownika.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora/
Kierownika.
Sprzęt będący własnością  Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  ma być utrzymywany
w dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Powinien  być  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora/  Dyrektora,  w
terminie przewidzianym umową.
Środki  transportowe  powinny  być  zgodne  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
31 grudnia 2002 r.  w sprawie  warunków technicznych pojazdów oraz  zakresu  ich  niezbędnego
wyposażenia  (Dz.U.2016.2022  z  późn.  zm.).  A sposób  przewożonych  elementów  (materiałów)
powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia ładunków do transportu drogowego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  niespełniające  tych  warunków  nie  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora/
Kierownika, do prac.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika.
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora/  Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora/  Kierownika  /Dyrektora  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę
w czasie  określonym  przez  Inspektora/  Kierownika  /Dyrektora,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Próbne odcinki wzorcowe

Przed  przystąpieniem  do  robót  Inspektor  na  podstawie  specyfikacji  technicznej,  określi,  które
roboty wymagają konieczności wykonania próbnych odcinków wzorcowych. Po wskazaniu takich
odcinków wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinki wzorcowe o
parametrach określonych w PZJ. 
Po wykonaniu odcinków wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi w odpowiadających
im  specyfikacjach  technicznych,  Inspektor  w  obecności  Wykonawcy  ocenia  poprawność  ich
wykonana. 
Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do
wykonania dalszych odcinków. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej części robót nie
może być niższa od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodności pomiędzy
odcinkiem wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek
doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nie niższych niż odcinek wzorcowy, na własny
koszt.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli  robót będzie takie  sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor/Kierownik  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  specyfikacji
technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/
Kierownik ustali,  jaki zakres kontroli  jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  /Kierownikowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  skalibrowane
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  żadnego  badania  wymaganego  w  specyfikacji  technicznej,  stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora/  Kierownika
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor  /Kierownik  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania
materiałów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a  Wykonawca  i  producent  materiałów
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor/Kierownik,  dokonując  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wyników własnych badań kontrolnych, jak i
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor/Kierownik  powinien  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie
od Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy
są niewiarygodne, to Inspektor/Kierownik oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacji technicznej. Może również
zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają:
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską
aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, deklarację zgodności z:
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną,
każda  partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie
potrzeby  poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez  niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi.
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.
Do wglądu na żądanie Zamawiającego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia
o jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań Wykonawcy będą  gromadzone
w formie  uzgodnionej  w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty te  stanowią załączniki  do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora/  Kierownika
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

 obliczanie  ilości  elementów  lub  robót  należy  prowadzić  w  określonej  kolejności,
podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych
należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w
kierunku ruchu wskazówek zegara),

 przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania
wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość,

 długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

 objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni
przekrój,

 ilości  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,

 powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez
średnią szerokość.

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla danych
robót nie wymagają tego inaczej,

7.3. Dokładność obliczeń

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do 
 liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl (kompletów)
 jednego  miejsca  po  przecinku  dla  m  (metra),  m2(metra  kwadratowego),  m3(metra

sześciennego)
 trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
 czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara) 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub
w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  etapowych
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora /Kierownika.
Urządzenia i  sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał  posiadać ważne świadectwa
legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym lub  ostatecznym odbiorem  odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegają
następującym etapom odbioru:

 odbiór elementu wzorcowego
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi ostatecznemu,
 odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy
i jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  /Kierownika.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3 dni od  daty  zgłoszenia  wpisem do  dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  na  podstawie  przeprowadzonych
pomiarów,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  i  uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika  budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na  piśmie  o tym
fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej
na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających,
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez
Inspektora/Kierownika takie jak np:

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy

 recepty i ustalenia technologiczne,
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
 wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z

specyfikacją techniczną,
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 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
specyfikacją techniczną,

 opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją
techniczną, i dokumentacją projektową,

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne

Podstawą  płatności  jest  kosztorysowa  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  pozycji  ofertowej  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi
w odpowiedniej specyfikacji.
Dla  pozycji  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji oferty.
Kosztorysowa  cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  ofertowej  będzie  uwzględniać
wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej
pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Kosztorysowe ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

 koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,
 zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy
oraz innych dokumentów do niej załączonych.
Do kosztorysowych cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robót Tymczasowych

W  cenie  robót  podstawowych  należy  uwzględnić  koszt  wykonania  robót  tymczasowych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1. 

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszących

W  cenie  robót  podstawowych  należy  uwzględnić  koszt  wykonania  prac  towarzyszących
niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywołane

10.2.1 Ustawy, rozporządzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z późn. zm.)
2 Ustawa Prawo Wodne – (Dz.U.2022.2625 z późniejszymi zmianami)
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213)
4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.2022.916 z późn. zm.)
5 Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2022.2556 z późn. zm.)
6 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)

8 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(Dz.U.2021.2454)

9 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2016.2022 z
późn. zm.)

10 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U.2022.988 z późn, zm.)
11 Europejskie  wytyczne  w  sprawie  dobrych  praktyk  zabezpieczenia  ładunków  do

transportu drogowego.

10.2.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.01.00.00 Roboty rozbiórkowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
rozbiórką  całkowitą  lub  częściową  oraz  pracami  demontażowymi  elementów  budynku  i  jego
otoczenia.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

Brak.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– ręczne narzędzia mechaniczne: młoty udarowe, pneumatyczne, wiertarki itp.,
– ręczne narzędzia: młotek, przecinak, kilof, łopata itp.,
– sprężarka powietrza,
– rusztowanie,
– taczki,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego
do  ilości  ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wypadnięciem  ze  środka
transportowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty  rozbiórkowe  obejmują  rozbiórkę  wszystkich  elementów  wymienionych  
w przedmiarze robót oraz wskazanych przez Inspektora. Przed przystąpieniem do bezpośrednich
robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować
tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST oraz
przez Inspektora.
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej,
roboty należy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów
przewidzianych do ponownego wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim.
Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 – rozebranie: podłoża, z betonu żwirowego , kominów, załadunek, wywóz i utylizacja odpadów,
m2 – rozebranie: posadzek z płytek ceramicznych , płyt chodnikowych , drewnianych podłóg , 
ścianek działowych , podsufitek z desek ,
m – rozebranie: obrzeży trawnikowych, balustrady , legarów ,
szt - demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m3 rozebranego podłoża z betonu żwirowego lub kominów, załadunek, wywóz i utylizację

odpadów,
– każdy m2 rozebranych: posadzek z  płytek ceramicznych ,  płyt chodnikowych ,  drewnianych

podłóg , ścianek działowych , podsufitek z desek,
– każdy metr bieżący obrzeży trawnikowych, balustrady , legarów, 
– każdą sztukę zdemontowanych skrzydeł okiennych i drzwiowych,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
przyjętych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.02.00.00 Roboty ziemne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania:
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
robotami ziemnymi takimi jak:
- zdjęcie warstwy humusu,
- wykopy,
- zasypy,
- korytowanie,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
- organizacji robót,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,

podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
wytrzymałość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty,
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów,
Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w czasie
wykonywania wykopów,
Budowla ziemna -  budowla  wykonana  w gruncie  lub  z  gruntu  albo  rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca obciążenia od
obiektu budowlanego.
Wysokość  nasypu lub głębokość  wykopu -  różnica  rzędnej  terenu i  rzędnej  robót  ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Skarpa - zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
Rów odwadniający - rów wykonany wzdłuż nasypu, mający na celu odwodnienie nasypu.
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

W przypadku  zasypów grunt  nie  powinien  zawierać  różnego  rodzaju  odpadków,  gruzu,  części
roślinnych, karp drzew i innych zanieczyszczeń, których jakości nie można skontrolować.
Do  wbudowania  w nasyp  bez  zastosowania  specjalnych  środków lub  zabiegów nie  nadają  się
następujące grunty:

- spoiste zamarznięte,
- zawartości części organicznych powyżej 2 %,
- zawartości części ilastych powyżej 30 %,
- spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym,
- skażone chemicznie.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów zostaną użyte do jego zasypania po zakończeniu
prac. Grunty przydatne do zasypania mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko wówczas,
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.
Jeżeli  grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości
robót ziemnych zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych
przez  Inspektora.  Grunty  nieprzydatne  do  zasypania  wykopów powinny być  wywiezione  przez
Wykonawcę  na  odkład.  Inspektor  może  nakazać  pozostawienie  na  Terenie  Budowy  gruntów,
których  czasowa  nieprzydatność  wynika  jedynie  z  powodu  zamarznięcia  lub  nadmiernej
wilgotności.
Składowanie i przechowywanie materiałów Zgodnie z ST „Wymagania Ogólne”.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

3.2.1.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  sprzętu  dotyczące  zdjęcia  warstwy
humusu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
- spycharki,
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- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
- koparki i samochody samowyładowcze.

3.2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  sprzętu  dotyczącego  wykonania
wykopów.

Do  wykonania  robót  ziemnych  może  być  wykorzystany  sprzęt  podany  poniżej,  lub  inny
zaakceptowany przez Inspektora:

– spycharki,
– koparki,
– ładowarki,
– samochody ciężarowe,
– młoty pneumatyczne,
– łopaty, kilowy i inny sprzęt ręczny,

3.2.3. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu dotyczące wykonania zasypów.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
też  w  czasie  odspajania,  transportu,  wbudowania  i  zagęszczania.  Sprzęt  używany  w  robotach
ziemnych powinien być zaakceptowany przez Inspektora.
W tablicy poniżej podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego

Rodzaje gruntu

Rodzaje
urządzeń
zagęszczających

niespoiste:  piaski,
żwiry, pospółki spoiste: pyły gliny, iły

gruboziarniste
i kamieniste Uwagi  o

przydatności
maszyn

grubość
warstwy
[ m ]

liczba
przejść
n ***

grubość
warstwy
[ m ]

liczba
przejść
n ***

grubość
warstwy
[ m ]

liczba
przejść
n ***

Zagęszczarki
wibracyjne * 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 1)

Ubijaki  szybko
uderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 1)

*) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości od 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać
statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1) Zalecane do zasypek wąskich przekopów.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

4.2.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania
robót w zakresie zdjęcia humusu

Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  spycharek  albo  przewozić  transportem
samochodowym lub przy użyciu taczek. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania
robót w zakresie wykonania wykopów

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak
też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
Sprzęt  używany  przy  robotach  ziemnych  powinien  być  zaakceptowany  przez  Inspektora,
w przypadku użycia sprzętu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzęt zostanie usunięty z placu
budowy na koszt Wykonawcy.

4.2.3.  Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów do wykonania
robót w zakresie wykonania zasypów

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa.
Uwaga:
Wykonawca w kosztach transportu  musi  uwzględnić  wszelkie  koszty  związane z  naprawą
wszelkich szkód powstałych w jego trakcie.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych   ze
zdjęcia humusu

Teren przy wykonywaniu robót ziemnych powinien być oczyszczony z humusu. Warstwa humusu
powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia.  Zagospodarowanie  nadmiaru
humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora/Kierownika.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub ręcznie. Warstwę
humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny
być przez  Wykonawcę tak  dobrane,  aby humus był  zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
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5.2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych   z
wykonaniem wykopów

5.2.2.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest,  do rozpoznania terenu,
oczyszczenia i zabezpieczenia istniejących obiektów i instalacji zgodnie z normą PN-B-06050:1999
pkt  3.2.2.  O  ile  będzie  to  konieczne,  Wykonawca  zobowiązany  jest  przygotowania  dróg
dojazdowych, Drogi dojazdowe należy oznakować jak miejsca niebezpieczne.

5.2.2.2 Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4%
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów
wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte  przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i  /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

5.2.2.3 Wykopy

Metoda  wykonywania  wykopów  powinna  być  dobrana  do  zakresu  robót,  rodzaju,  rozmiarów
i głębokości wykopów i ukształtowania terenu, rodzaju gruntów oraz posiadanego sprzętu.
Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantować  ich  stateczność  w  całym  okresie
prowadzenia robót.

5.2.3.  Szczegółowe  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych   z
wykonaniem zasypów

5.2.3.1 Zasady wykonywania zasypów

Zasyp należy wykonywać metodą warstwową i powinien być wznoszony równomiernie na całej
szerokości.
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania.
Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubości na całej szerokości wbudowywania.

Wykonywanie  zasypów  należy  przerwać,  jeżeli  wilgotność  gruntu  przekracza  wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  zasypów  w  temperaturze  przy  której  nie  jest  możliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w zasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie robót powinno być przerwane. Przed wznowieniem
prac należy usunąć śnieg z powierzchni zasypu.
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Jeżeli  warstwa  niezagęszczonego  gruntu  zamarzła,  to  nie  należy  jej  przed  rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.2.3.2 Zagęszczenie gruntu

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi zasypu w kierunku jego osi.
W zależności od rodzaju gruntu oraz potrzeb stan zagęszczenia zasypu można określić następująco:

- w przypadku gruntów spoistych – wskaźnikiem zagęszczenia IS,
- w przypadków gruntów sypkich – stopniem zagęszczenia ID.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące zdjęcia humusu

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.

6.2.2.  Szczegółowe  zasady  kontroli  jakości  robót  dotyczące  wykonania  robót
związanych  z wykonaniem wykopów

6.2.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2.2 Kontrola wykonania wykopów

Kontrola  wykonania  wykopów polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi
w ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości,
- zapewnienie stateczności skarp,
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

6.2.3. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót dotyczące wykonania zasypów 

Sprawdzenie  jakości  wykonania   zasypów polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w  odpowiedniej Polskiej Normie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 – wykopy, zasypy,  
m2 - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
gruntowego,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty  uznaje  się  za  zgodne ze  specyfikacją  techniczną,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Cena 1 m2 wykonania zdjęcia warstwy humusu obejmuje:
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy,
- załadunek, transport i rozładunek,
- odwiezienie na odkład,
- ewentualne koszty utylizacji.

Cena wykonania 1 m3 wykopu/zasypu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- załadunek i odwiezienie urobku na odkład,
- ewentualne rozplantowanie urobku na odkładzie,
- profilowanie dna wykopu i skarp,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonych robót.

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy 
- m3 wykopu, zasypu,
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- m2 zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej (humusu), korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża
gruntowego,
według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.03.00.00  Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji i uszczelnień pionowych i poziomych powierzchni usytuowanych w częściach
podziemnych i przyziemnych budynku oraz w warstwach dachu. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
 organizacji robót,
 ochrony środowiska,
 warunków bezpieczeństwa pracy,

podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

izolacja - warstwa, która utrudnia określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk (układów),
izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chroniąca konstrukcje stykające się z
gruntem przed wilgocią,
izolacja pionowa ścian - chroni ściany piwnic przed wilgocią, wodą opadową i gruntową,
podłoże -  element  konstrukcji  budowli,  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonana  będzie
izolacja,
faseta - wyoblenie z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej wykonane na połączeniu
powierzchni pionowych i poziomych,
warstwa  wyrównawcza -  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic
poziomów powierzchni podłoża,
warstwa  wygładzająca -  cienka  warstwa  wykonana  w  celu  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoża.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

Strona - 34



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Bitumiczny preparat gruntujący np. Plastimul C

Plasimul  C  jako  bezrozpuszczalnikowa,  zagęszczona  emulsja  bitumiczna  do  gruntowania
powierzchni  przed  zastosowaniem powłok hydroizolacyjnych z  grupy PLASTIMUL lub inna  o
równorzędnych parametrach.

2.2.2 Emulsja ogólnego stosowania np. Plastimul 2K Super 

Plastimul 2K Super jako dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, szybkoschnąca, uszczelniająca
emulsja  bitumiczna o  wysokiej  elastyczności  i  niskim  skurczu, z  dodatkiem  wypełniacza
polistyrenowego, o dużej wydajności lub inna o równorzędnych parametrach. 

2.2.3 Folia kubełkowa 

Elastyczna folia przeznaczona do wykonywania pionowej izolacji fundamentów oraz elementów
mających  kontakt  z  gruntem.  Jej  podstawowym  zadaniem  jest  ochrona  właściwej  warstwy
hydroizolacyjnej  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  (takimi  jak  dziurawienie,  zgniatanie,
ścieranie).

2.2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.6 Papa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS  na włókninie poliestrowej

Papa  asfaltowa  pełni  funkcję  zabezpieczenia  hydroizolacyjnego  warstw  podłogi.  Grubość
pojedynczej warstwy papy powinna wynosić min. 4mm. Powierzchnia betonu bezpośrednio pod
papą powinna być zagruntowana roztworem asfaltowym zgodnym z wytycznymi producenta papy.

2.2.7 Folia PE

Folia  paroizolacyjna  pełni  funkcję  zabezpieczenia  izolacji  termicznej  i  warstw  przegród
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność  układu zapewnia się  poprzez klejenie
zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą.
Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych.

2.2.8 Folia wysokoparoprzepuszczalna > 1800g/m2/24h

Folia wysokoparoprzepuszczalna wielowarstwowa o paroprzepuszczalności powyżej 1800g/m2/24h
do dachów spadzistych.

UWAGA:  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  zaleceń  producenta,  zawartych  w  karcie
technicznej produktu, dopuszczonego przez Inspektora do stosowania. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
 sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
 mieszadło wolnoobrotowe,
 do nakładania - sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed przewracaniem i zawilgoceniem. Materiały
płynne pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przygotowanie podłoża- izolacje bitumiczne

5.2.1.1 Mury

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  substancji  zmniejszających
przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja
materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże.
Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą cementową z dodatkiem emulsji sczepnej na równo z
licem cegieł.
W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać fasety o promieniu ok. 3
cm z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej.
Chłonne podłoże oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować podkładem gruntującym.

5.2.1.2. Beton

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  równe,  bez  kawern,  ubytków,  substancji  zmniejszających
przyczepność.  Luźne części  usunąć przez skuwanie,  piaskowanie,  hydropiaskowanie  lub ręczne
szczotkami drucianymi . Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub wilgotne podłoże
według zaleceń producenta wybranej powłoki hydroizolacyjnej.
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Nierówności,  ubytki i  zagłębienia należy uzupełnić zaprawą naprawczą do uzyskania gładkiej  i
równej  powierzchni.  Aby  zaprawa  naprawcza  w  sposób  właściwy  spełniła  swą  funkcję  należy
zachować następującą procedurę:
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, mocne, nieodkształcalne, niezakurzone, niepylne, wolne od
oleju,  tłuszczu  i  innych  substancji  pogarszających  przyczepność.  Wytrzymałość  podłoża  na
odrywanie powinna być większa niż 1,5 N/mm2. Ziarna kruszywa muszą być widoczne.
Podłoże nawilżyć wg instrukcji zastosowanej zaprawy naprawczej.
Zaprawę  przygotować,  zgodnie  z  instrukcją  techniczną  i  we  właściwych  proporcjach.  Większe
ubytki wypełnić w kilku zabiegach. Powierzchnię zatrzeć pacą.

5.2.1.3. Tynki

Oczyścić z pozostałości zmniejszających przyczepność. Miejscowe uszkodzenia naprawić. zaprawą
cementową z dodatkiem emulsji sczepnej.

5.2.2  Naroża  wewnętrzne,  połączenia  ścian  fundamentowych-  izolacje
bitumiczne

Naroża  wewnętrzne  i  połączenia  ścian  fundamentowych  z  ławami  należy  zabezpieczyć  przez
wykonanie faset.
Na  świeżo  nałożonej  warstwie  zaprawy  uszczelniającej  należy  wykonać  fasetę  (wyoblenie)  o
promieniu 4cm z zaprawy naprawczej lub z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji sczepnej.
Należy korzystać z  odpowiednio ukształtowanej  pacy. Wykonaną fasetę  po związaniu materiału
należy ponownie pokryć zaprawą uszczelniającą.

5.2.3. Ochrona Izolacji

5.2.3.3. Ochrona powłoki izolacji

Powłokę  uszczelniającą  należy  chronić  przed  promieniowaniem  słonecznym  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.  Przed  zasypaniem  wykopu  powłokę  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez
naklejenie  płyt  ze  styropianu  lub  styroduru  przy  użyciu  Izolacji  bitumicznej  i  założenie  folii
kubełkowej.

5.2.4 Układania foli kubełkowej

Folię wytłaczaną układa się wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej. Dzię-
ki temu folia oddziela grunt od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umożliwia wentylowanie
ściany. Folię należy przymocować do podłoża używając gwoździ lub kołków. Używając łączników
mechanicznych należy zastosować podkładki uszczelniające. Miejscami, w których należy zamoco-
wać folię, są wytłoczenia (punkty bezpośrednio przylegające do ściany).

5.2.5 Układania foli PE

Folia  układana  jest  bez  klejenia,  na  sucho.  Arkusze  folii  winny  być  wstępnie  naprężone  do
uzyskania powierzchni bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa
się zgodnie z kierunkiem spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów
sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić
min.  15  cm.  Wolne  krawędzie  arkuszy  folii  powinny  być  szczelnie  mocowane  do  elementów
okalających  taśmą  klejącą  aluminiową.  Uszkodzenia  folii  można  naprawiać  stosując  łaty  z
zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu
oraz sporządzić protokół z czynności wskazanych przez Inspektora.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Materiały:
 Należy  sprawdzić  zgodność  dostarczonych  materiałów  z  ST.  Skontrolować  należy

terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
Podłoża:

 Należy  skontrolować  podłoże  pod  wykonanie  uszczelnienia  preparatem pod  kątem
zgodności z wymaganiami (czystość, nośność, uzupełnienie ubytków).

6.2.2. Badania w czasie robót

 badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:
 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej,
 prawidłowość wykonania faset i napraw podłoża,
 prawidłowość  wykonania  warstwy  izolacyjnej  (w  trakcie  układania  warstwy

izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału izolacyjnego. To znaczy
aplikować  jedno  opakowanie  gotowej  mieszanki  na  wcześniej  wydzielony  (o
określonej powierzchni) fragment podłoża).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2  -  preparat  gruntujący,  izolacja  właściwa  z  dwukomponentowej  bitumicznej  emulsji,  folia
kubełkowa, folia PE, papa termozgrzewalna, folia paroprzepuszczalna
mb - fasety

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań z punktu 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
- każdy m2 wykonanej izolacji,  przygotowania podłoża,
- każdy metr bieżący faset i wklejonych taśm, 

według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

 Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  
w odpowiednich Polskich Normach. 

Strona - 39



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

R-B.04.00.00 Iniekcja ciśnieniowa

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem przepony poziomej metodą iniekcji ciśnieniowej w ścianie z betonu, dwurzędowej, w
ścianie grubości do 30 cm.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

podłoże – przegroda (ściana, mur), w której ma być wykonana iniekcja

przepona pozioma (wtórna izolacja pozioma)  – bariera  powstała  na skutek wprowadzenia w
przegrodę preparatu blokującego (przerywającego) podciąganie kapilarne,

preparat  iniekcyjny  (iniekt) –  preparat,  który  wprowadzany  w  przegrodę,  na  skutek  swoich
właściwości blokadę przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie. Działanie iniektu może polegać na
hydrofobizacji ścianek kapilar, na zwężeniu średnicy kapilar lub na obu sposobach jednocześnie,

paker  (końcówka  iniekcyjna)  –  urządzenie  mocowane  w  murze  (w  wywierconym  otworze),
pozwalające na wprowadzenie iniektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w
murze,

wilgoć podciągana kapilarnie  - zawilgocenie powstałe na skutek kapilarnego transportu wilgoci
przez mur (ścianę),

wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy materiału
suchego wyrażony w %,

wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, w
konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %,
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1.  Preparat  do  wykonywania  przepony  poziomej  metodą  iniekcji  np.
weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) 

weber.tec 940 (ADEXIN HS 2) jest koncentratem mikroemulsji silikonowej, który po rozcieńczeniu
wodą  stosowany  jest  do  wykonywania  bariery  (przepony)  przerywającej  kapilarne  podciąganie
wody lub inny o równorzędnych parametrach. Wszystkie parametry i zalecenia ujęte są w karcie
charakterystyki producenta do których Wykonawca zobowiązany jest się stosować.

2.2.2. Zaprawa do wypełniania pustek i zasklepiania otworów np. weber.tec 942
(CERINOL BSP) 

weber.tec  942  (CERINOL BSP)  jest  fabrycznie  gotową,  zarabianą  czystą  wodą,  upłynnioną  i
hydraulicznie  wiążącą    zaprawą     do  wypełniania  pustek  w  murze  i  zasklepiania  otworów
wiertniczych,  odporną  na  siarczany,  może  być  stosowana  w  zasolonych  murach  lub  inna  o
równorzędnych parametrach.  Wszystkie  parametry i  zalecenia ujęte są  w karcie  charakterystyki
producenta do których Wykonawca zobowiązany jest się stosować.

2.2.3.  Preparat  do  iniekcji  stosowany  jako  aktywator  w  wariancie  iniekcji
wielostopniowej np. weber.tec 941 (ADEXIN HS)

weber.tec 941 (Adexin HS) jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia, alkalicznym preparatem
stosowanym jako aktywator w iniekcji wielostopniowej lub inny o równorzędnych parametrach.
Wszystkie  parametry  i  zalecenia  ujęte  są  w  karcie  charakterystyki  producenta  do  których
Wykonawca zobowiązany jest się stosować.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 
    a)  do  wiercenia:  wiertarka  elektryczna,  elektropneumatyczna  wiertnica  bezwibracyjna
wyposażona w wiertła; przy większych grubościach murów wiertarka powinna być wyposażona w
prowadnicę pozwalającą na zachowanie stałego kąta pochylenia otworów,
    b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,
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    c)  do  podawania  preparatu  w  otwory  –  pompa  iniekcyjna  z  końcówkami  iniekcyjnymi  
i wężem iniekcyjnym, sprężarka, 
    d)  pomocnicze  –  waga  do  odważania  preparatów,  metrówka,  latarka,  lejek,  termometr,
wilgotnościomierz, naczynie i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Wyroby do robót  iniekcyjnych mogą  być  przewożone jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. 
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym. Załadunek i  wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały  iniekcyjne  w  opakowaniach  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej
powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w
trakcie przewozu. 
Środki transportu do przewozu preparatów iniekcyjnych workowanych oraz materiałów płynnych w
pojemnikach,  kontenerach,  itp.,  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed
zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Wymagania podstawowe

   a) iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci podciąganej kapilarnie. W zależności
od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, lub dwurzędowo
    b)  otwory,  w których stwierdzono niewielkie  spękania,  zarysowania muru należy  wstępnie
wypełnić zaprawą weber.tec 940 (CERINOL BSP)
    c) iniekcję wykonuje się metodą niskociśnieniową - wysokość ciśnienia zazwyczaj wynosi 5-10
bar, jednakże powinna być dopasowana do parametrów wytrzymałościowych konkretnego muru.
    d) w murach grubych zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu stron
muru, przy czym długość otworu powinna być taka, by w rzucie poziomym była nie mniejsza niż
2/3 grubości ściany.  W celu uniknięcia  ewentualnego trafienia  otworu w otwór z  przeciwległej
strony ściany należy wykonać pełny cykl pracy tj.:  wiercenie, aplikację preparatu iniekcyjnego,
wypełnienie otworów zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki
sam cykl z drugiej strony. Ilości zużycia materiałów najlepiej wyznaczyć poprzez iniekcję próbną
lub  przez  zastosowanie  odpowiedniego  dla  danej  metody  współczynnika  odnoszącego  się  do
zużycia  materiałów  przy  wykonywaniu  iniekcji  jednostronnej,  określonego  przez  producenta
systemu. 
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    e) w trakcie iniekcji należy na bieżąco kontrolować zużycie materiału iniekcyjnego
    f) w trakcie prowadzenia prac należy na bieżąco sporządzać protokół, w którym należy ujmować
dane określone w pkt. 6.3
    g) niedopuszczalne jest stosowanie preparatów iniekcyjnych nie posiadających certyfikatu WTA
potwierdzającego ich skuteczność
    h)  niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  zasklepiania  otworów  i  wypełniania  pustek
rozcieńczonych szlamów, tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych itp. materiałów. 
    i) należy przygotować taką ilość weber.tec 940 (ADEXIN HS 2), którą można zużyć podczas
jednego dnia

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej.

Średnice  i  usytuowanie  otworów  można  dostosować  do  układu  spoin.  Otwory  mogą  być
wykonywane  poziomo,  co  ułatwia  wykonanie  przepony  połączenie  jej  z  innymi  izolacjami.
Średnica  otworów wynosi  zwykle  10-18  mm.  Otwory wierci  się  w  jednym rzędzie  zazwyczaj
poziomo  lub  pod  kątem do  30°  bądź  innym dostosowanym do  sposobu  iniekcji,  w  rozstawie
osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o 5-8 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy
usunąć  pył  sprężonym  powietrzem  lub  przez  odessanie.  Jeżeli  podczas  wiercenia  stwierdzone
zostaną  wewnątrz  muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby
dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory
należy  wypełnić  zaprawą  weber.tec  942  (CERINOL BSP).  Po  stwardnieniu  zaprawy  otwory
rozwiercić lub wykonac nowe nawicerty kilka cm powyżej. 
Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat iniekcyjny weber.tec 940
(ADEXIN HS 2) pod ciśnieniem określonym w p. 5.3.1, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia
preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. 
Po  zakończeniu  tłoczenia  należy  usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a  otwory  zasklepić  zaprawą
weber.tec 942 (CERINOL BSP). 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej

Iniekcję  dwurzędową  ciśnieniową  stosować  w  przypadkach,  gdy  wynika  to  z  zaleceń  lub
opracowanej  technologii.  Średnica  otworów  wynosi  zwykle  10-18  mm.  Otwory  wierci  się  
w dwóch rzędach zazwyczaj oddalonych od siebie o 6-8 cm, pod kątem do 300. Odległości między
otworami  w  rzędzie  nie  powinny  przekraczać  20  cm,  a  ich  głębokość  powinna  być  
o 5-8 cm mniejsza od grubości muru. Otwory z rzędu górnego muszą być przesunięte względem
otworów  rzędu  dolnego  o  odcinek  stanowiący  połowę  ich  osiowego  rozstawu.  
Z otworów należy usunąć pył sprężonym powietrzem lub przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia
stwierdzone  zostaną  wewnątrz  muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które
mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane
otwory należy wypełnić zaprawą weber.tec 942 (CERINOL BSP). Po związaniu zaprawy należy
ponownie wykonać otwory. Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłoczyć preparat
iniekcyjny weber.tec 940 (ADEXIN HS 2), pod ciśnieniem określonym w p. 5.3.1, aż do uzyskania
odpowiedniego  zużycia  preparatu  iniekcyjnego,  czyli  zapewniającego  równomierne  nasycenie
muru. Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić zaprawą
weber.tec 942 (CERINOL BSP). 

5.3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej
metodą mokre w mokre.

Przy murach z dużą ilością pustek można wykonać iniekcję ciśnieniową w wariancie „mokre w
mokre”
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Otwory o średnicy 18 mm należy wiercić w takim miejscu, aby przecinały one przynajmniej dwie
spoiny wsporcze (poziome) – stąd wynika kąt nachylenia 150-200. Pozostałe zalecenia z punktów
5.3.2.  oraz  5.3.3.  dotyczące  sposobu  wykonania  oraz  odpylania  i  ostatecznego  zasklepiania
otworów są wiążące.
W etapie 1 należy wykonać wstępną iniekcję ciśnieniową zaprawą weber.tec 942 (CERINOL BSP).
Po  30-60  minutach  otwory  przekłuć  np.  stalowym  prętem  i  wykonać,  zgodnie  
z warunkami z punktów 5.3.2. oraz 5.3.3 iniekcję preparatem weber.tec 940 (ADEXIN HS 2). 

5.3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji ciśnieniowej wielostopniowej –
wariant z aktywatorem.

Dla  murów  silnie  zawilgoconych  (stopień  przesiąknięcia  wilgocią  >  75%)  i  przy  wysokiej
wilgotności  względnej  powietrza  można  wykonać  iniekcję  wielostopniową  w  wariancie  
z aktywatorem
Wiążące są zalecenia z punktów 5.3.2. oraz 5.3.3. dotyczące sposobu wykonania oraz odpylania i
ostatecznego zasklepiania otworów. 
Po wywierceniu i odpyleniu otworów należy wykonać iniekcje ciśnieniową preparatem weber. tec
940 (Adexin HS 2), jednakże bez wstępnego wypełniania pustek. Po zakończeniu iniekcji należy
odczekać od 3 do maksymalnie 24 godzin i w wywiercone otwory wprowadzić preparat weber.tec
941 (Adexin HS) jako aktywator. Ostatnim etapem jest zasklepienie otworów systemową zaprawą
weber.tec 942 (Cerinol BSP).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych 

Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty
i oczyszczony. 

6.2.2. Badania materiałów

Materiały  użyte  do  wykonania  iniekcji  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  
w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
    •  stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania
materiałów,
    • terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.2.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót iniekcyjnych ze
specyfikacją techniczną i wytycznymi z kart technicznych zastosowanych materiałów. 
Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień
ich czystości. W trakcie iniekcji należy kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu
iniekcyjnego, co może wskazywać na obecność kawern i spękań w murze. Podczas wykonywania
prac  iniekcyjnych  należy  kontrolować  na  bieżąco  i  dokumentować  
w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry: 
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    • datę i miejsce iniekcji,
    • grubość i długość ściany, jej rodzaj oraz materiały z których jest wykonana, uwagi dotyczące
stanu technicznego 
    • informacje dotyczące technologii prac: odstępy pomiędzy otworami, głębokość i kąt nachylenia
otworów, ciśnienie podczas iniekcji, 
    • zużycie materiału (iniektu) 

6.2.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  iniekcyjnych,  w  szczególności  w  zakresie  ciągłości
izolacji,  rozstawu  otworów,  stanu  nasycenia,  sposób  wykonania  iniekcji  
w narożnikach ścian oraz dokładność zasklepienia otworów.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m - wykonanie iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej w ścianie z betonu gr. 30cm 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za: 
-   każdy  m  -   długości  iniektowanej  przegrody,  według  cen  wykonania  zaoferowanych  przez
Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  
w odpowiednich Polskich Normach. 
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R-B.05.00.00 Izolacje termiczne i akustyczne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem izolacji termicznych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

podłoże –  powierzchnia istniejącej  lub nowej ściany lub stropu.  Może być w stanie  surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb  

środek  gruntujący –  materiał  nanoszony  na  podłoże  lub  warstwę  zbrojoną  celem  regulacji
(wyrównania i redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności  

izolacja termiczna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, mocowany w
formie  płyt,  mat  lub  przez  natrysk  na  przegrodach  zewnętrznych  i  nadający  im  wymagane
parametry termoizolacyjne

izolacja przeciwdźwiękowa – materiał o wysokiej wartości współczynnika pochłaniania dźwięku,
mocowany w formie  płyt,  mat  lub  przez  natrysk  na  przegrodach wewnętrznych i  nadający  im
wymagane parametry akustyczne i termoizolacyjne

warstwa  wykończeniowa –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny,
tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  stanowi  zabezpieczenie  przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje systemowi fakturę i barwę.  

elementy uzupełniające – listwy, profile, profile nośne, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne,
profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  –  służą  do  zapewnienia  funkcji  technicznych  i
ukształtowania jego powierzchni. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS

Płyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiany XPS o współczynniku przenikania ciepła  λ ≤ 0,033
[W/mK] przy średniej nasiąkliwości wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL(T) ≤  0,15%. Płyta
stosowana  przy  izolacji  termicznej  fundamentów,  ścian  piwnic,  podłogi  na  gruncie,  stropu nad
piwnicą w pomieszczeniach mokrych.

2.2.2. Płyta z polistyrenu ekspandowanego (styropian)

Płyta z polistyrenu ekspandowanego o współczynniku przenikania ciepła λ ≤ 0,036 [W/mK]  Płyta
stosowana przy izolacji termicznej stropu nad piwnicą w pomieszczeniach suchych. 

2.2.3. Płyta lub mata z wełny mineralnej

Płyta lub mata z wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepła  λ ≤ 0,037 [W/mK] , w
przypadku zastosowania jako izolacja przeciwdźwiękowa o współczynniku pochłaniania dźwięku
0,90-1,00 zgodnie z  normą EN ISO 354.   Płyta  lub mata stosowana przy izolacji  termicznej  i
przeciwdźwiękowej  ścian  działowych  z  płyt  g-k  na  rusztach  metalowych  poddasza,  ocieplenia
skosów i elewacji.

2.2.4. Mata termoizolacyjna np. Parotec FOLTERM uno

Mata  termoizolacyjna  FOLTERM  uno  jako  cienkościenny  ekran  termoizolacyjny  wykonany  z
dwóch  zewnętrznych  warstw  metalizowanych  folii  poliestrowych  oraz  wewnętrznej  warstwy  o
konstrukcji folii pęcherzykowej wypełnionej powietrzem lub inny o równoważnych parametrach.
Mata stosowana do izolacji termicznej dachu.

UWAGA:  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  zaleceń  producenta,  zawartych  w  karcie
technicznej produktu,  dopuszczonego przez Inspektora do stosowania.  System izolacji  powinien
być dobrany tak, aby przegroda spełniała obowiązujące wymagania  zawarte w „Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie oraz sprzęt do transportu pionowego,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– sprzęt do cięcia izolacji oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Podłoże

Przed rozpoczęciem robót należy wykonać ocenę podłoża, polegającą na kontroli jego wilgotności i
stabilności.  Warunkiem  koniecznym  przed  przystąpieniem  do  prac  jest  ukończenie  robót
poprzedzających i ich odbiór przez Inspektora.

5.2.2. Układanie płyt i mat termoizolacyjnych

Płyty  i  maty  układać  na  wcześniej  przygotowanym  odpowiednio  podłożu.  Zachować  ciągłość
izolacji, a w przypadku ubytków uzupełnić materiałem o zbliżonych parametrach.

5.2.3. Mocowanie płyt i mat termoizolacyjnych

Izolację  termiczną  mocować  do  podłoża  w  sposób  nienaruszający  właściwości  wcześniej
nałożonych  warstw  hydroizolacji.  Łączniki  mechaniczne  dostosować  do  materiału  z  jakiego
wykonane są elementy konstrukcyjne.

UWAGA: Wszystkie prace powinny być wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Strona - 49



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Należy przeprowadzić badanie materiałów, podłoża i wykonania izolacji wg poniższego schematu
oraz sporządzić protokół z czynności wskazanych przez Inspektora.

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Materiały:
– Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z ST. Skontrolować stopień zawilgocenia.
Podłoża:
– Należy skontrolować podłoże przed wykonaniem izolacji.

6.2.2. Badania w czasie robót

– badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy:
– prawidłowość wykonania ewentualnych napraw podłoża i uzupełnienia ubytków,
– prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - izolacje termiczne z polistyrenu ekstrudowanego XPS, izolacje termiczne ze styropianu, 
izolacje termiczne z wełny mineralnej, izolacje z maty FOLTERM uno, 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 wykonanej izolacji, przygotowania podłoża,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  
w odpowiednich Polskich Normach. 
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R-B.06.00.00 Podkłady z ubitych materiałów sypkich

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem podkładów z ubitych materiałów sypkich.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

stabilizacja mechaniczna  - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  stabilizowanego  mechanicznie,
powinna być naturalna pospółka lub mieszanka piasku i żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Kruszywa powinny spełniać wymagania
określone w odpowiednich Polskich Normach.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
– łopaty oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości
ładunku.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Każda warstwa powinna
być  wyprofilowana  i  zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  
i  rzędnych  wysokościowych.  Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna
odpowiadać  wilgotności  optymalnej,  określonej  według  próby  Proctora.  Materiał  nadmiernie
nawilgocony,  powinien  zostać  osuszony  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli  wilgotność
mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od  optymalnej  o  20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być
zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie  wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność
mieszanki kruszywa jest  wyższa od optymalnej  o 10% jej  wartości,  mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  powinien  odpowiadać  przyjętemu  poziomowi  wskaźnika
nośności podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Należy przeprowadzić  badanie materiałów,  podłoża  i  wykonania  zagęszczenia podbudowy oraz
sporządzić protokół z czynności wskazanych przez Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 - podkłady z ubitych materiałów sypkich 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m3 wykonanych podkładów z ubitych materiałów sypkich oraz  przygotowania podłoża,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych .

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.07.00.00 Drenaż opaskowy

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania:
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem drenażu takimi jak:
- ułożenia drenażu z rur z tworzyw sztucznych,
- wykonanie podsypki i zasypki w gotowym suchym wykopie,
- montaż studzienek kanalizacyjnych z elementów z tworzyw sztucznych w gotowym wykopie.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe

kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem drenarskim i obsypką. 

obsypka -  materiał  gruntowy  między  podłożem  lub  podsypką  a  zasypką  wstępną,  otaczający
przewód drenarski. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Rury i kształtki drenarskie

Zastosować rury drenarskie perforowane z PVC-U z filtrem z włókna syntetycznego o średnicy Dn
110mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S9222.

2.2.2. Żwir

Żwir do drenażu, o wielkości ziarna 8-16mm lub inny zaakceptowany przez Inspektora, płukany
bez frakcji ilastych. Jako zabezpieczenie przed zamuleniem drobnymi cząstkami gruntu zastosować
matę filtracyjną z włókien syntetycznych (geowłókninę) układaną w sposób ciągły między gruntem
a obsypką.

2.2.3. Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych

Studzienki  kanalizacyjne wąskogabarytowe z tworzywa sztucznego ø 315 np. Wavin z włazem
klasy A-15 z PP.  W przypadku usytuowania studzienki  w takim miejscu,  że będzie możliwość
najazdu pojazdu mechanicznego do 3,5t zastosować właz żeliwny klasy B125.

UWAGA:  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  zaleceń  producenta,  zawartych  w  karcie
technicznej produktu, dopuszczonego przez Inspektora do stosowania. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt do wykonania robót według możliwości wykonawcy. Roboty można wykonać przy użyciu
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
(studzienki kanalizacyjne) oraz przed nadmiernym zawilgoceniem (żwir).

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Montaż przewodów

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i odpowiednich spadków
ustalonych z Inspektorem. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one
widocznych  uszkodzeń  izolacji  powstałych  w  czasie  transportu  i  składowania.  Opuszczanie
odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i  wyrównane do
spadku podłoże. 

5.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad :
-  studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w  trudnych
warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym,
- dno wykopu należy wzmocnić warstwą piasku gr.10 cm o zagęszczeniu Is = 0,95. Studzienki
tworzywowe należy montować wg instrukcji producenta oraz zgodnie z normą PN-B-10729:1999
"Studnie  kanalizacyjne  z  tworzyw  sztucznych"  Studzienki  winny  być  wyposażone  we  włazy
kanałowe odpowiednie do miejsca ich lokalizacji.

UWAGA: Wszystkie prace powinny być wykonane w sposób zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Materiały:
– Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z ST.

6.2.2. Badania w czasie robót

Badaniu podlegają wszystkie elementy, szczególną uwagę należy zwrócić na:
– prawidłowość ułożenia przewodów drenarskich,
– prawidłowość wykonania podsypki i zasypki oraz zabezpieczenia geowłókniną.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 - podsypka  i zasypka filtracyjna
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m - ułożenie drenażu z rur 
szt - studzienki kanalizacyjne 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m ułożonego przewodu drenarskiego, 
– każdy m3 podsypki i zasypki,
– każdą szt studzienki kanalizacyjnej,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.08.00.00 Roboty betonowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem płyty betonowej zbrojonej siatką stalową na gruncie.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

mieszanka betonowa – mieszanina powstała z wymieszania cementu, wody i kruszywa drobnego i
grubego  oraz  ewentualnych  dodatków  i  domieszek,  powinna  być  odpowiednio  plastyczna  i
urabialna, by było możliwe jej ułożenie i zagęszczenie,

pręt  zbrojeniowy –  wyrób hutniczy o odpowiedniej  średnicy  nominalnej  służący do zbrojenia
betonu, oznaczony przez producenta odpowiednią klasą i z gwarantowaną wytrzymałością, gładki
lub żebrowany,

zbrojenie  betonu –  ułożenie  pojedynczych  prętów  zbrojeniowych  stalowych  lub  siatek
zgrzewanych z tych prętów, odpowiedniej klasy i wytrzymałości gwarantowanej przez producenta,
w sposób podany w dokumentacji projektowej lub zaakceptowany przez Inspektora,

włókno polipropylenowe – włókna olefinowe wykonane z polimerów lub kopolimerów propylenu,
dostępne w różnych długościach, stosowane jako tzw. zbrojenie rozproszone do betonu. Ich ilość,
jaką należy dodać do betonu, powinna być uzgodniona z Inspektorem.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Beton klasy min. C12/15 (B15)

Beton zwykły o wytrzymałości na ściskanie minimum 15 MPa po 28 dniach dojrzewania (badany
na próbkach sześciennych o boku 15 cm).

2.2.2. Zaprawa cementowa w workach

Zaprawa cementowa w workach do wykonywania podkładów betonowych.  Rodzaj  i  parametry
należy skonsultować z Inspektorem.

2.2.3. Siatka zbrojeniowa

Siatka zbrojeniowa z prętów fi6mm zgrzewana lub spawana o oczku min. 20x20cm. Zamiennie
można  zastosować  pręty  zbrojeniowe  fi6mm  ułożone  w  obu  kierunkach  i  powiązane  drutem
wiązałkowym. Każdorazowo rozstaw należy skonsultować z Inspektorem.

2.2.4. Włókno polipropylenowe

Rodzaj wraz z zaproponowaną ilością należy przedstawić Inspektorowi do akceptacji. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  pozostawia  się  do  uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.  Beton  powinien  być  dostarczony  i  wbudowany  w  ciągu  
1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie
domieszek  redukujących  ilość  wody  oraz  opóźniających  wiązanie  może  zmienić  wymieniony
powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót

5.2.1. Betonowanie

Beton zaleca się dostarczać z profesjonalnej wytwórni betonu. Powinien posiadać odpowiedni atest
z wyszczególnioną klasą betonu. W przypadkach szczególnych Inspektor może dopuścić wykonanie
mieszanki betonowej na miejscu. Przed wykonaniem mieszanki betonowej należy jej skład i sposób
wykonania  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia.  Mieszankę  betonową  należy  układać
bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników.
Ułożoną  mieszankę  betonową  należy  zagęścić  oraz  wygładzić  używając  do  tego  narzędzi
mechanicznych lub ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora.  Warunkiem koniecznym przed
przystąpieniem do prac jest ukończenie robót poprzedzających, w szczególności ułożenie zbrojenia,
i ich odbiór przez Inspektora.

5.2.2. Zbrojenie stalą zbrojeniową

Stal zbrojeniowa powinna być dostarczona i składowana w sposób zapewniający utrzymanie jej
parametrów fizycznych i kształtu. Należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Przed ułożeniem
powinna być oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń i odtłuszczona. Sposób ułożenia zbrojenia
należy przedstawić do akceptacji Inspektora.

5.2.3. Zbrojenie włóknem polipropylenowym

Należy  zadbać  o  to  aby  włókno  polipropylenowe  równomiernie  rozprowadzić  w  mieszance
betonowej. Ilość, jaką dodać do betonu, należy uzgodnić z Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- zbrojenia – parametrów, ułożenia i związania,
- cementu i kruszyw do betonu (w przypadku wykonywania na budowie),
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ułożenia betonu i jego zagęszczenia,
- dokładności prac wykończeniowych,
- pielęgnacji betonu.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 - płyta betonowa podłogi na gruncie,
m2 – warstwy wyrównawcze pod posadzki, podkłady betonowe,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m3 wykonanej płyty betonowej na gruncie,
– każdy m2 warstwy wyrównawczej pod posadzki, podkładu betonowego,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.09.00.00 Roboty z drewna i materiałów drewnopochodnych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- ułożeniem legarów,
- wykonaniem ślepej podłogi z płyt OSB,
- wzmocnieniem belek stropowych,
- poszyciem podłogi balkonu deskami,
- wykonaniem balustrad drewnianych,
- wykonaniem rusztu pod deski elewacyjne,
- ułożeniem desek elewacyjnych,
- uzupełnieniem lub wymianą kontrłat i łat,
- wykonaniem podbitki z desek.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

płyta OSB – drewnopochodna, trójwarstwowa płyta kompozytowa o wiórach orientowanych,   

modrzew  syberyjski  impregnowany  – gatunek  drewna  impregnowany  ciśnieniowo,  jest
gatunkiem bardzo wytrzymałym na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Płyta OSB

Płyta OSB/3 gr. 20mm lub inna uzgodniona z Inspektorem.

2.2.2. Drewno C24

Drewno klasy nie niższej niż C24. Drewno powinno być zaimpregnowane przed pleśnią, grzybami,
owadami i ogniochronnie.

2.2.3. Drewno wykończeniowe, okładzinowe, elewacyjne, balustrady

Drewno z  modrzewia  syberyjskiego impregnowane ciśnieniowo o  parametrach uzgodnionych z
Inspektorem.  Dopuszcza  się  zastosowanie  drewna  innego  gatunku  po  przedstawieniu  i
zaakceptowaniu próbek przez Zamawiającego i Inspektora. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie oraz sprzęt do transportu pionowego,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– piły do cięcia oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Montaż  elementów  drewnianych,   ułożenie  legarów,   uzupełnienie  lub
wymiana kontrłat i łat

Elementy drewniane przeznaczone do wbudowania powinny być odpowiednio zaimpregnowane, o
właściwej  długości,  uwzględniające  specyfikę  miejsca  i  parametry  wytrzymałościowe.  Legary
drewniane 7/10 cm  układać nie rzadziej niż co 50cm na przekładce z papy asfaltowej. Do łączenia
stosować łączniki o odpowiedniej długości i parametrach wytrzymałościowych zaakceptowanych
przez Inspektora.

5.2.2. Montaż płyt OSB

Płyty OSB należy układać prostopadle do legarów, stosując odstęp 3 do 6 mm między płytami i nie
mniej niż 12mm między płytą i ścianą. Stosować łączniki 2,5 raza dłuższe niż grubość płyty. Na
krańcach płyt rozmieszczone co około 15 cm, na pozostałych legarach co 30 cm oraz nie bliżej niż
1 cm od krawędzi płyty. Wkręty powinny być przesunięte względem siebie w sąsiadujących płytach
o około 5-6 cm.

5.2.3. Wzmocnienie belek stropowych

Belki stropowe wzmocnić, na przykład skręcając je śrubami z balami z drewna klasy C24 o tym
samym przekroju,  jednostronnie  i  opierając  na  ścianach.  Końce  bali  wzmacniających  ukryć  w
warstwie  ocieplenia.  Rodzaj  i  rozmieszczenie  łączników  należy  przedstawić  do  akceptacji
Inspektorowi.

5.2.4. Poszycie podłogi balkonu deskami

Wykonać  poszycie  podłogi  balkonu  z  desek  z  modrzewia  syberyjskiego  impregnowanego  gr.
29mm, szer.  120mm. Deski układać prostopadle do belek.  Pomiędzy deskami zachować odstęp
6mm, a od ścian nie mniej niż 10mm. Deski przymocować do belek łącznikami o długości 2,5 raza
większej niż łączona deska.

5.2.5. Wykonanie balustrad drewnianych

Projekt  balustrady,  przed  realizacją,  należy  przedstawić  Zamawiającemu  i  Inspektorowi  do
akceptacji.

5.2.6. Wykonanie rusztu pod deski elewacyjne

Ruszt pod deski elewacyjne wykonać z drewna klasy minimum C24. Słupki rusztu skręcać przez
ścianę z kontrsłupkami. Rozmieszczenie i rozstaw słupków rusztu należy przedstawić Inspektorowi
do akceptacji.

5.2.7. Ułożenie desek elewacyjnych, wykonanie podbitki z desek

Deski  elewacyjne oraz podbitkę wykonać z modrzewia syberyjskiego impregnowanego. Sposób
montażu  oraz  charakterystyki  geometryczne  okładzin  należy  przedstawić  Zamawiającemu  oraz
Inspektorowi do akceptacji.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości wykonania elementów przed ich montażem,
- klasy użytego drewna,
- poprawności montażu,
- rodzaju użytych łączników i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki w przypadku elementów okładzinowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m3 - ułożenie legarów z drewna ,
m2 - podłoga z płyt OSB, podłoga z desek, ruszt drewniany pod deski elewacyjne, poszycie desek 
na gotowym ruszcie, montaż kontrłat i łat drewnianych, podbitka z desek ,
m, mb - wzmocnienie belek stropowych, balustrada,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m, mb wzmocnienia belek stropowych, balustrady drewnianej, 
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– każdy m2 podłogi  z  płyt  OSB,  podłogi  z  desek,  rusztu  drewnianego pod deski  elewacyjne,
poszycia desek na gotowym ruszcie, montażu kontrłat i łat drewnianych, podbitki z desek,

– każdy m3 ułożenia legarów z drewna,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.10.00.00 Blachy trapezowe i obróbki blacharskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem obróbek blacharskich,
- pokryciem dachu blachami trapezowymi,
- uzupełnieniem pokrycia dachu blachami trapezowymi.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

obróbka blacharska – wykonanie i montaż elementów z blachy, uzupełniających pokrycie,  przez
dekarza,  służących  do  zabezpieczenia  budynku  przed  negatywnym  wpływem  czynników
atmosferycznych,

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Blacha powlekana

Blacha stalowa płaska powlekana poliestrem gr. min. 0,5mm lub inna uzgodniona z Inspektorem.
Próbkę koloru blachy należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.2. Blacha trapezowa

Blacha  trapezowa  o  parametrach  i  charakterystyce  geometrycznej  identyczna  z  istniejącym
pokryciem.  Próbkę  koloru  blachy,  do  uzupełnień  pokrycia,  należy  przedstawić  do  akceptacji
Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie oraz sprzęt do transportu pionowego,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– giętarka do blachy,
– nożyce do cięcia blachy oraz pozostały drobny sprzęt.

UWAGA: Nie  dopuszczalne  jest  stosowanie  narzędzi,  np.  szlifierki  kątowej,  które  powodują
nagrzewanie się blachy, niszcząc jej warstwy ochronne.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Obróbki można wykonywać o każdej porze roku lecz w temperaturze nie niższej niż  zalecanej
przez producenta blach. Robót nie można wykonywać na oblodzonych powierzchniach. Do łączenia
stosować łączniki o odpowiedniej długości i parametrach zaakceptowanych przez Inspektora. W
miejscach szczególnie narażonych na przeciekanie wody należy stosować uszczelnienie silikonem
dekarskim lub innym preparatem zaakceptowanym przez Inspektora.

5.2.2. Pokrycie dachów lub uzupełnienie pokryć blachami trapezowymi

Pokrycie z  blachy trapezowej można wykonywać o każdej  porze roku lecz w temperaturze nie
niższej niż zalecanej przez producenta blach. Robót nie można wykonywać na oblodzonych lub
zaśnieżonych  powierzchniach.  Do  łączenia  stosować  łączniki  o  odpowiedniej  długości  i
parametrach zaakceptowanych przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości wykonania elementów przed ich montażem,
- rodzaju użytych materiałów i ich parametrów,
- poprawności montażu ze szczególnym uwzględnieniem odpowiednich spadków,
- rodzaju użytych łączników i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki oraz koloru.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - pokrycie blachami trapezowymi 
m - obróbki blacharskie, parapety z blachy 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m obróbek blacharskich, parapetów z blachy, 
– każdy m2 pokrycia blachami trapezowymi,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.11.00.00 Stolarka otworowa

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą
i montażem stolarki otworowej aluminiowej i drewnianej, zewnętrznej i wewnętrznej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Okna i drzwi aluminiowe

Okna i drzwi aluminiowe o parametrach ustalonych z Zamawiającym i Inspektorem, spełniające
wymogi  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)
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2.2.2. Okna i drzwi balkonowe drewniane

Okna i  drzwi balkonowe drewniane  o parametrach ustalonych z  Zamawiającym i  Inspektorem,
spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)

2.2.3. Drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe o parametrach ustalonych z Zamawiającym i Inspektorem, spełniające wymogi
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225)

2.2.2. Drzwi wewnętrzne

Drzwi  wewnętrzne pełne  fornirowane z  ościeżnicami  drewnianymi o parametrach  ustalonych z
Zamawiającym i Inspektorem lub inne uzgodnione.

UWAGA: Próbki okien i drzwi należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie oraz sprzęt do transportu pionowego,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Okna i drzwi można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowaną do ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

    -  wykonawca powinien dokonać montażu okien i  drzwi zgodnie ze szczegółową instrukcją
wbudowania tych  wyrobów,  dostarczoną przez każdego producenta,  dla  stolarki  zewnętrznej  w
warstwie ocieplenia, sposób montażu należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi,
    - wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi,
    - okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności montażu,
- zgodności z ustaleniami,
- rodzaju użytych łączników,
- jakości i poprawności uszczelnień,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - powierzchnia okien i drzwi 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 powierzchni okien mierzony w świetle ościeży (wraz z ościeżnicami),
– każdy m2 powierzchni drzwi mierzony w świetle ościeżnic,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.12.00.00 Zabudowy z płyt g-k, szpachlowanie i gładzie gipsowe

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- odgrzybianiem powierzchni ścian,
- przecieraniem istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,
- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni tynku,
- wykonaniem zabudów ścian z płyt g-k na ruszcie,
- wykonaniem sufitów podwieszanych z płyt g-k,
- wykonaniem ścian działowych z płyt g-k,
- zabudową skosów z płyt g-k na ruszcie,
- szpachlowaniem całopowierzchniowym płyt g-k,
- wykonaniem gładzi gipsowych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

płyta g-k ogniochronna – płyta gipsowo-kartonowa typu F, zawiera w rdzeniu gipsowym włókna
mineralne  i/lub  inne  dodatki  w  celu  zwiększenia  spójności  rdzenia  przy  działaniu  wysokich
temperatur,

płyta  g-k  wodochronna –  płyta  gipsowo-kartonowa  typu  H,  zawiera  dodatki  służące  do
zmniejszenia stopnia wchłaniania wody, w celach identyfikacyjnych płyty te są oznaczane jako typ
H1, H2 oraz H3 o różnych stopniach wchłaniania wody,

płyta g-k wodo i ogniochronna – płyta gipsowo-kartonowa typu HxF lub FHx (gdzie x oznacza
stopień wchłaniania wody od 1 do 3), zawiera dodatki służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania
wody i  w rdzeniu włókna mineralne i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy
działaniu wysokich temperatur,
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szpachlowanie w jakości Q1 – wg Polskie Stowarzyszenia Gipsu poziom szpachlowania PSG 1
(Quality Level 1 (Q1)), obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz
pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych,

szpachlowanie w jakości Q2 – wg Polskie Stowarzyszenia Gipsu poziom szpachlowania PSG 2
(Quality Level 2 (Q2)), szpachlowanie standardowe, obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1
oraz  powtórne  szpachlowanie  systemowymi  masami  szpachlowymi:  konstrukcyjną,  gdy  jest  to
wymagane, oraz finiszową aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią
płyty  gipsowo-kartonowej.  Nie  jest  dopuszczalne  pozostawienie  miejscowo  występujących
zagłębień i rys po użytych narzędziach. Jeżeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie należy
wyszlifować.

szpachlowanie w jakości Q3 – wg Polskie Stowarzyszenia Gipsu poziom szpachlowania PSG 3
(Quality  Level  3  (Q3)),  zakłada  szpachlowanie  standardowe  PSG  2  oraz  szpachlowanie  całej
powierzchni  elementu  przegrody  (spoin  i  kartonu)  masami  systemowymi,  szpachlami  lub
systemowymi  gładziami,  których  zadaniem  jest  wyrównanie  powierzchni  oraz  zamknięcie
mikroporów i  ujednolicenie  tekstury  i  chłonności  na  tych  powierzchniach.  Grubość  nakładanej
warstwy jest niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest możliwe pod
warunkiem  użycia  pac  stalowych  o  wypolerowanej  powierzchni  roboczej  i  idealnie  prostych
krawędziach.  Ewentualne nierówności powinny być po stwardnieniu nałożonych mas delikatnie
zeszlifowane siatką ścierną lub papierem ściernym o ziarnistości 200.

szpachlowanie w jakości Q4 – wg Polskie Stowarzyszenia Gipsu poziom szpachlowania PSG 4
(Quality Level 4 (Q4)), zakłada ręczne lub mechaniczne nałożenie na całą powierzchnię elementu
zabudowy tynku cienkowarstwowego lub specjalnej gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm),
poza wygładzeniem często występuje konieczność wypolerowania całej nałożonej warstwy.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Płyta g-k ogniochronna

Płyta  gipsowo-kartonowa typu F 12,5mm zgodna z definicją w punkcie 1.5. Przed zastosowaniem
należy uzyskać akceptację Inspektora.

2.2.2. Płyta g-k wodo i ogniochronna

Płyta gipsowo-kartonowa  typu  HxF  (FxH)  12,5mm  zgodna  z  definicją  w  punkcie  1.5.  Przed
zastosowaniem należy uzyskać akceptację Inspektora.
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2.2.3. Gips budowlany szpachlowy

Gips budowlany szpachlowy ogólnego stosowania.

2.2.4. Konstrukcyjna masa szpachlowa

Masa szpachlowa przeznaczona do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z taśmą lub
bez. Przed zastosowaniem należy uzyskać akceptację Inspektora.

2.2.5. Gładź szpachlowa

Gotowa  masa  szpachlowa  zalecana  przez  producenta  jako  warstwa  wykończeniowa,  na
powierzchnię  płyt  g-k  i/lub  tynki  mineralne.  Przed  zastosowaniem  należy  uzyskać  akceptację
Inspektora.

2.2.6. Narożnik aluminiowy

Narożnik aluminiowy perforowany do wzmacniania naroży konstrukcji  z płyt g-k o wymiarach
25x25 mm lub 30x30mm, grubość blachy 0,40mm, długość dowolna.

2.2.7. Profile, wieszaki, łączniki i inne elementy składające się na ruszt pod płyty
g-k

Wszystkie elementy wg systemu suchej zabudowy wybranego producenta.

2.2.8. Wkręty do drewna, wkręty do płyt gipsowych

Przed zastosowaniem należy uzyskać akceptację Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie,
– drabiny,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– pace stalowe, kielnie, szpachelki,
– piły do cięcia oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Odgrzybianie powierzchni ścian

Do odgrzybiania stosować środki oraz technologię zaakceptowaną przez Inspektora.

5.2.2.  Przygotowaniem powierzchni ścian i  sufitów przed wykonaniem gładzi
gipsowych

Polega na przetarciu istniejących tynków wewnętrznych w pomieszczeniach przyziemia wraz ze
skrobaniem farby na ścianach oraz poszpachlowania nierówności (sfalowań) powierzchni tynku. Do
szpachlowania można użyć gipsu budowlanego szpachlowego ogólnego stosowania.

5.2.3. System Suchej Zabudowy z płyt g-k

Płyty gipsowo – kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej szkieletu ściany lub szkieletu
sufitu  podwieszonego  uprzednio  zamocowanego  do  konstrukcji  nośnej  budynku.  W miejscach
przewidywanego mocowania przyborów sanitarnych lub pochwytów należy w szkielecie wykonać
odpowiednie  wzmocnienia   przewidywane  przez  producenta  systemu.  To  samo  dotyczy
prowadzenia instalacji  elektrycznych i  sanitarnych.  Mocowanie  płyt  do  konstrukcji,  połączenia,
styki – należy wykonywać starannie wg wskazań instrukcji montażu przekazanej przez producenta.

5.2.4. Wykonanie gładzi gipsowych

Gładzie gipsowe wykonywać, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, używając narzędzi
do tego zalecanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności wykonania rusztów,
- jakości i poprawności zamocowania płyt g-k,
- jakości spoinowania płyt g-k,
- rodzaju użytych łączników i ich zgodności z ustaleniami,
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- jakości wykonania gładzi gipsowych,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - zabudowa ścian z płyt g-k, sufity podwieszane z płyt g-k, ścianki działowe z płyt g-k, 
zabudowa skosów z płyt g-k, odgrzybienie powierzchni ścian przy użyciu szczotek stalowych, 
przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach szpachlowanie 
powierzchni ścian i sufitów, wykonanie gładzi gipsowych,
miejsce - odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych powierzchnia do 2 m2,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 - zabudowy ścian z płyt g-k, sufitów podwieszanych z płyt g-k, ścianek działowych z

płyt g-k, zabudowy skosów z płyt g-k, odgrzybienia powierzchni ścian przy użyciu szczotek
stalowych, przecierania istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach,
szpachlowania powierzchni ścian i sufitów, wykonania gładzi gipsowych,

– każde miejsce - odgrzybiania przy użyciu środków chemicznych przy powierzchni do 2 m2,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.13.00.00 Roboty malarskie

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- gruntowaniem podłoży przed malowaniem,
- malowaniem farbami powierzchni ścian i sufitów,
- malowaniem powłoki malarskiej lakierem do lamperii.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

lakier  do  lamperii –  bezzapachowy  lakier  akrylowy  lamperyjny  służy  do  wykonywania
nienasiąkliwych  dla  wody  powłok,  zabezpiecza  powłokę  wykonaną  akrylowymi  farbami
emulsyjnymi przed zabrudzeniem, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Środek gruntujący

Środek  gruntujący  o  parametrach  zgodnych  z  zaleceniami  producenta  farb  użytych  do  robót
malarskich.

2.2.2. Farba do wymalowań wewnętrznych

W zależności od pomieszczenia należy zastosować emulsyjną farbę akrylową lub farbę lateksową.
Rodzaj,  kolor  i  przeznaczenie,  przed  zastosowaniem,  należy  przedstawić  do  akceptacji
Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.3. Lakier do lamperii

Lakier  do  lamperii  zgodny  z  definicją  w  punkcie  1.5.  Przed  zastosowaniem  należy  uzyskać
akceptację Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie,
– drabiny,
– narzędzia do robót malarskich zgodne z technologią oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wpływem czynników atmosferycznych  i
innych mogących wpłynąć na właściwości fizyczne lub skład chemiczny. Ładunek należy chronić
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Gruntowanie

Środek gruntujący nanosić, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, używając narzędzi
do tego zalecanych. 

5.2.2. Malowanie farbami

Nanoszenie  powłok malarskich wykonywać,  zgodnie  z  instrukcją przekazaną przez  producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych. 

5.2.3. Malowanie lakierem do lamperii

Lakier do lamperii nanosić na powłokę malarską, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności naniesienia środka gruntującego,
- jakości i poprawności naniesienia powłok malarskich,
- jakości i poprawności naniesienia lakieru do lamperii,
- rodzaju użytych materiałów i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 – gruntowanie, malowanie farbami, nanoszenie lakieru do lamperii, 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 – gruntowania środkiem gruntującym, malowania farbami, malowania lakierem do

lamperii,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.14.00.00  Wykładziny  i  okładziny  z  płytek  ceramicznych  i
kamiennych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- gruntowaniem podłoży,
- wykonywaniem posadzek z płytek ceramicznych,
- wykonywaniem cokołów z płytek ceramicznych,
- licowaniem ścian płytkami ceramicznymi,
- silikonowaniem,
- wykonaniem okładziny ścian piaskowcem łupanym formatowanym.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

piaskowiec łupany formatowany -  płytki cięto-łupane,  tzw. łupanka lub boniówka. najczęściej
prostokąty o stałej lub zmiennej długości, standardowo maksymalnie 30cm, szerokość (wysokość)
płytki wykonywana jest na zamówienie od 6cm do maksymalnie 15cm, przy grubości 2cm, płytki
mają naturalne łupane lico,  boki  cięte  a  strona do  ścienna jest  płaska,  najczęściej  występujące
kolory to: białoszary, kremowo-beżowy, żółto-pomarańczowy, miedziany i bordowy, zastosowanie:
elewacje budynków z ocieplonymi ścianami, ogrodzenia, mury oporowe itp.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Płytka ceramiczna posadzkowa

Płytka gresowa nienasiąkliwa, próbka wraz z propozycją ułożenia powinna być przedstawiona do
akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.2. Płytka ceramiczna ścienna

Płytka  ceramiczna  na  czerepie  glinianym,  próbka  wraz  z  propozycją  ułożenia  powinna  być
przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych

Zaprawa do wykonywania spoin, cechująca się: odpornością na działanie niekorzystnych warunków
atmosferycznych, promieniowania UV i kwasów, odpowiednią gładkością powierzchni,  brakiem
skurczu,  trwałością,  i  uniemożliwiająca  rozwój  mikroorganizmów.  Próbka  wraz  z  propozycją
ułożenia powinna być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.4. Silikon do spoinowania

Silikon  do  spoinowania,  cechujący  się:  odpornością  na  działanie  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych,  promieniowania  UV,  odpowiednią  gładkością  powierzchni,  trwałością,  i
uniemożliwiający  rozwój  mikroorganizmów.  Próbka  wraz  z  propozycją  ułożenia  powinna  być
przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.5. Piaskowiec łupany formatowany

Piaskowiec  łupany formatowany zgodny z  definicją  w punkcie  1.5,  próbka wraz  z  propozycją
ułożenia powinna być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– rusztowanie,
– drabiny,
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
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– pace stalowe, kielnie, szpachelki,
– przyrząd do cięcia płytek ceramicznych,
– piłę do cięcia kamienia oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Gruntowanie podłoży

Do gruntowania podłoży przed ułożeniem płytek ceramicznych stosować środki oraz technologię
zaakceptowaną przez Inspektora.

5.2.2.   Wykonywanie posadzek z płytek ceramicznych

Posadzki z płytek ceramicznych wykonywać, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych.

5.2.3.   Licowanie ścian płytkami ceramicznymi

Licowanie  ścian  płytkami  ceramicznymi  wykonywać,  zgodnie  z  instrukcją  przekazaną  przez
producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.

5.2.4.   Spoinowanie i silikonowanie

Spoinowanie  i  silikonowanie  wykonywać,  zgodnie  z  instrukcją  przekazaną  przez  producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych.

5.2.5.    Okładziny ścian piaskowcem łupanym formatowanym

Okładziny  ścian  piaskowcem  łupanym  formatowanym  wykonywać,  zgodnie  z  instrukcją
przekazaną przez producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Strona - 90



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności wykonania posadzek,
- jakości i poprawności wykonania okładzin ścian,
- jakości spoinowania,
- zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - posadzki z płytek ceramicznych, licowanie ścian płytkami ceramicznymi, okładzina 
piaskowcem łupanym,
m - cokoły z płytek ceramicznych, silikonowanie,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy  m2  –  gruntowania  podłoży,  posadzki  z  płytek  ceramicznych  wraz  ze  spoinowanie,

licowania  ścian  płytkami  ceramicznymi  wraz  ze  spoinowaniem,  okładziny  piaskowcem
łupanym,

– każdy m – ułożenia cokołów z płytek ceramicznych wraz ze spoinowaniem, silikonowania,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-B.15.00.00 Posadzki z paneli podłogowych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- ułożeniem podkładów pod posadzkami z paneli podłogowych.
- wykonaniem posadzek z paneli podłogowych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Podkłady pod panele podłogowe

Podkłady pod panele podłogowe zgodne z zaleceniami producenta paneli. Przed zastosowaniem
należy uzyskać akceptację Inspektora.
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2.2.2. Panele podłogowe

Panele podłogowe z płytą nośną z HDF klasy AC5, próbka wraz z propozycją ułożenia powinna być
przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

2.2.3. Listwy przyścienne (przypodłogowe)

Listwy przyścienne, próbka wraz z propozycją ułożenia powinna być przedstawiona do akceptacji
Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– wiertarki, wkrętarki,
– przyrząd do cięcia paneli laminowanych,
– sprzęt pomocniczy do układania paneli,
– pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.   Ułożenie podkładów pod panelami podłogowymi

Układanie podkładów pod panelami podłogowymi wykonywać, zgodnie z instrukcją przekazaną
przez producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.
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5.2.2.   Wykonanie posadzek z paneli podłogowych

Posadzki z paneli podłogowych wykonywać, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności wykonania podkładów,
- jakości i poprawności wykonania posadzek,
- jakości i poprawności montażu listew przyściennych,
- zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - podkłady pod posadzki z paneli, posadzki z paneli podłogowych, 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
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– każdy  m2  –  ułożenia  podkładów  pod  posadzki  z  paneli,  wykonania  posadzki  z  paneli
podłogowych wraz z montażem listew przyściennych (przypodłogowych),

według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 

Strona - 96



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

R-B.16.00.00 Nawierzchnie z kostki betonowej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem podbudowy z kruszyw,
- ułożeniem obrzeży trawnikowych betonowych,
- wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Podbudowa z kruszyw

Podbudowa z kruszyw, o miąższości nie mniejszej niż 15cm, to mieszanka tłucznia kamiennego do
nawierzchni  drogowych,  żwiru  i  piasku,  o  uziarnieniu  określonym  wg  PN-B-06714-15,  bez
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zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.2.2. Kostka brukowa betonowa

Kostka  brukowa betonowa,  próbka wraz  z  propozycją ułożenia powinna być przedstawiona do
akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– przyrządy miernicze, poziomice, łaty, niwelatory itp.
– zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy,
– przyrząd do cięcia betonu oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1.  Wykonanie podbudowy z tłucznia

Podbudowa  powinna  być  wykonana  na  stabilnym  i  odpowiednio  wyprofilowanym  podłożu,
zagęszczona  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Wilgotność
mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,
określonej  według  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481.  Materiał  nadmiernie  nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Podbudowa po wykonaniu, a przed
ułożeniem następnej  warstwy,  powinna być  utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli  Wykonawca
będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany  naprawić  wszelkie  uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
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5.2.2.   Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia,
zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności wykonania podbudowy,
- jakości i poprawności ułożenia obrzeży trawnikowych betonowych,
- jakości i poprawności wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - podbudowy z kruszyw, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 
m - obrzeża trawnikowe betonowe,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 – podbudowy z kruszyw, nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
– każdy m – ułożenia obrzeża trawnikowego betonowego,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-IE.01.00.00 Instalacja elektryczna

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem tablic elektrycznych wraz z wyposażeniem,
- wykonaniem wypustów oświetleniowych wraz z osprzętem,
- wykonaniem wypustów gniazd wtykowych wraz z osprzętem,
- montażem opraw oświetleniowych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Tablica elektryczna wraz z wyposażeniem

Rozdzielnica  elektryczna  podtynkowa  wraz  z  odpowiednim  zabezpieczeniem
przeciwprzeciążeniowym, chroniącym przed porażeniem i przeciwprzepięciowym.

Strona - 101



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

2.2.2. Przewody

Przewody miedziane, o przekroju 1,5 mm2 dla instalacji oświetlenia oraz 2,5 mm2 dla instalacji
gniazd  wtykowych  oraz  o  odpowiednim  przekroju,  wg  specyfikacji  i  zaleceń  producenta,  dla
urządzeń instalacji grzewczej.

2.2.3.  Osprzęt  instalacji  oświetlenia  i  gniazd  wtykowych  oraz  oprawy
oświetleniowe.

Osprzęt instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych oraz oprawy oświetleniowe należy przedstawić
w formie próbek do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– drabiny,
– narzędzia do robót elektrycznych zgodne z technologią i wymogami bezpieczeństwa.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wpływem  czynników  atmosferycznych.
Ładunek należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt instalacji elektrycznej i przedstawić go
do akceptacji Zamawiającemu i Inspektorowi. Projekt powinien być przygotowany przez osobę z
odpowiednimi kwalifikacjami. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w
budynku powinno zapewniać  bezkolizyjność  z  innymi instalacjami  w zakresie  odległości  i  ich
wzajemnego  usytuowania.  Wszelkie  prace  związane  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznej
bezwzględnie powinny wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Strona - 102



Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokóły z badań. Stąd też
instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym
także niezbędny zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony
ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Przed przystąpieniem
do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacją techniczną oraz z
protokółami  ze  sprawdzeń  cząstkowych.  Osoby  wykonujące  pomiary  powinny  posiadać
odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone
uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną
ostrożność,  celem  zapewnienia  bezpieczeństwa  ludziom  i  uniknięcia  uszkodzeń  obiektu  lub
zainstalowanego  wyposażenia.  Kontrola  jakości  wykonania  instalacji  elektrycznych  powinna
obejmować przede wszystkim sprawdzenie:
- zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zastosowanych urządzeń z dokumentacją
techniczną, normami i certyfikatami,
- prawidłowości wykonania połączeń przewodów,
- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości  od innych
instalacji i urządzeń,
- poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany,
- prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, dostosowania do
warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania,
- prawidłowego oznaczania obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.,
- prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,
-  prawidłowości  doboru  urządzeń  i  środków  ochrony  od  wpływów  zewnętrznych  (warunków
środowiskowych w jakich pracują),
- spełnienia dodatkowych zaleceń Inspektora wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których
jest mowa powyżej, umieszczone są w odpowiednich normach.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

kpl - oprawy oświetleniowe, 
szt - wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych, tablice elektryczne wraz wyposażeniem, 
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy kpl – zamontowanych opraw oświetleniowych,
– każdą  szt  –  zamontowanych  wypustów  oświetleniowych  i  gniazd  wtykowych  oraz  tablic

elektrycznych wraz z wyposażeniem,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-IS.01.01.00 Instalacja wody

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- ułożeniem rurociągów z rur polipropylenowych,
- wykonaniem izolacji rurociągów z rur polipropylenowych,
- wykonaniem podejść dopływowych do armatury,
- montażem armatury,
- płukaniem instalacji wodociągowej,
- wykonaniem prób szczelności.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Rurociągi

Rury polipropylenowe wraz z odpowiednimi kształtkami, PP-R do instalacji wody zimnej i PP-R
stabilizowane  wzmocnione  warstwą  aluminium  do  instalacji  wody  ciepłej,   o  średnicy  20mm
łączone przez zgrzewanie. 

2.2.2. Izolacja rurociągów

Izolacja rurociągów otulinami ThermaEco FRZ – jednowarstwowymi lub innymi równorzędnymi
zaakceptowanymi przez Inspektora.

2.2.3. Armatura

Baterie umywalkowe, zmywakowe i natryskowe zaakceptowane przez Zamawiającego i Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– drabiny,
– narzędzia do zgrzewania rur zgodne z technologią oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku.  Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  wpływem czynników atmosferycznych  i
innych niekorzystnych. Ładunek należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Rurociągi

Rury, wraz z kształtkami, polipropylenowe PP-R, montować, zgodnie z instrukcją przekazaną przez
producenta, używając narzędzi do tego zalecanych. Rozmieszczenie rur uzgodnić z Inspektorem.

5.2.2. Izolacja rurociągów

Montaż izolacji cieplnych rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności
oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia musi być czysta i sucha. Materiały izolacyjne powinny być
suche, czyste i nie uszkodzone.

5.2.3. Armatura

Baterie umywalkowe, zmywakowe i natryskowe montować, zgodnie z instrukcją przekazaną przez
producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.

5.2.4. Płukanie instalacji i próby szczelności

Płukanie instalacji i próby szczelności wykonać, zgodnie z wymaganiami i zaleceniami ujętymi w
Polskich Normach oraz z najlepszą praktyką.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności montażu rurociągu,
- jakości i poprawności izolacji termicznej rurociągu,
- jakości i poprawności montażu armatury,
- rodzaju użytych materiałów i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m - rurociągi, izolacje rurociągów, płukanie instalacji, próba szczelności,
szt - zawory, baterie, dodatki za podejścia dopływowe,
próba -  próba szczelności,
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m – wykonania rurociągów, izolacji  rurociągów, płukania instalacji,  wykonania próby

szczelności instalacji,
– każdą  szt  –  zamontowanych  zaworów,  zamontowanych  baterii,  wykonanych  podejść

dopływowych,
– każdą próbę szczelności instalacji wodociągowej,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-IS.01.02.00 Instalacja kanalizacji sanitarnej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- ułożeniem rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC,
- wykonaniem podejść odpływowych od przyborów sanitarnych,
- montażem rur wywiewnych na pionach,
- montażem przyborów sanitarnych,
- montażem kabiny natryskowej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.
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2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Rurociągi kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne PVC wraz z odpowiednimi kształtkami, średnicy fi 50mm, fi110mm i fi 160mm
łączone na wcisk. 

2.2.2. Rura wywiewna

Rura wywiewna kompletna z kominkiem, daszkiem, dołącznikiem z PVC fi 110/160mm.

2.2.3. Przybory sanitarne

Umywalka, zlewozmywak, ustęp z płuczką typu „kompakt”, brodzik natryskowy, zaakceptowane
przez Zamawiającego i Inspektora.

2.2.4. Kabina natryskowa

Kabina  natryskowa  z  tworzywa  sztucznego  4-ścienna,  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  i
Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– drabiny,
– narzędzia zgodne z technologią oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.
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5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Rurociągi

Rury kanalizacyjne PVC wraz z odpowiednimi kształtkami, średnicy fi 50mm, fi110mm i fi 160mm
łączone na wcisk., montować, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, używając narzędzi
do tego zalecanych. Rozmieszczenie rur uzgodnić z Inspektorem.

5.2.2. Montaż rur wywiewnych

Rury wywiewne jako napowietrzenie do pionów kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach. W
warstwach dachu izolować termicznie.

5.2.3. Montaż przyborów sanitarnych

Umywalkę,  zlewozmywak,  ustęp  z  płuczką  typu  „kompakt”,  brodzik  natryskowy,  montować,
zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta, używając narzędzi do tego zalecanych.

5.2.4. Montaż kabiny natryskowej

Kabinę  natryskową  montować,  zgodnie  z  instrukcją  przekazaną  przez  producenta,  używając
narzędzi do tego zalecanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności montażu rurociągu,
- jakości i poprawności montażu rury wywiewnej,
- jakości i poprawności montażu przyborów sanitarnych,
- jakości i poprawności montażu kabiny natryskowej,
- rodzaju użytych materiałów i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m - rurociągi kanalizacyjne z PVC,
kpl, szt - przybory sanitarne, dodatki za podejścia odpływowe, rury wywiewne, kabiny natryskowe,
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m – wykonania rurociągów kanalizacyjnych z PVC,
– każdy kpl lub szt – zamontowanych przyborów sanitarnych, wykonanych podejść odpływowych,

zamontowanych rur wywiewnych i kabin natryskowych,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-IS.01.03.00 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- wykonaniem przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody  wentylacyjne  z  blachy  stalowej,  kołowe,  typ  B/I  -  udział  kształtek  do  35%,  Fi  do
200·mm, ocynkowane.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– drabiny,
– narzędzia zgodne z technologią oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

5.2.1. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne z  blachy stalowej,  kołowe,  montować,  zgodnie z  instrukcją przekazaną
przez producenta, używając narzędzi do tego zalecanych. Rozmieszczenie  przewodów uzgodnić z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności montażu przewodów wentylacyjnych,
- rodzaju użytych materiałów i ich zgodności z ustaleniami,
- ogólnego wyglądu i estetyki.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m2 - przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m2 – wykonania  przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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R-IS.01.04.00 Instalacja grzewcza

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem konkursowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót w zakresie zadania: 
Remont domków w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- montażem pompy ciepła powietrze-woda wraz z monoblokiem,
- wykonaniem rurociągów z rur z polietylenu sieciowanego PEX,
- montażem grzejników stalowych panelowych.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 
– organizacji robót,
– ochrony środowiska,
– warunków bezpieczeństwa pracy,
podano w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Określenia podstawowe,

Określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  oraz  z
definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne”

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.2.1. Pompa ciepła wraz z monoblokiem

Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 5,4 kW wraz z monoblokiem, zawierająca zasobnik c.w.u.
Przed realizacją należy uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora.
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2.2.2. Rurociągi  z rur z polietylenu sieciowanego PEX

Rurociągi  z rur z polietylenu sieciowanego PEX średnicy fi 25mm i fi 16mm.

2.2.3. Grzejniki stalowe panelowe

Grzejniki stalowe panelowe typ 33 zaakceptowane przez Inspektora.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
– drabiny,
– narzędzia,  do  wykonania  instalacji  grzewczej  wraz  z  montażem  źródła  ciepła,  zgodne  z

technologią oraz pozostały drobny sprzęt.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wielkością  dostosowaną  do  ilości
ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed  uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać projekt instalacji grzewczej i przedstawić go do
akceptacji  Zamawiającemu  i  Inspektorowi.  Projekt  powinien  być  przygotowany  przez  osobę  z
odpowiednimi kwalifikacjami. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń grzewczych oraz
źródła  ciepła,  w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność  z  innymi instalacjami  w zakresie
odległości  i  ich  wzajemnego  usytuowania.  Wszelkie  prace  związane  z  wykonaniem  instalacji
grzewczej powinny wykonywać osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

5.2.1. Montaż pompy ciepła wraz z monoblokiem

Pompę ciepła wraz z monoblokiem, montować, zgodnie z instrukcją przekazaną przez producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych.
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5.2.2. Ułożenie rurociągów z PEX

Ułożenie  rurociągów z  polietylenu  sieciowanego  wykonywać,  zgodnie  z  instrukcją  przekazaną
przez  producenta,  używając  narzędzi  do  tego  zalecanych.  Rozmieszczenie  rur  uzgodnić  z
Inspektorem.

5.2.3. Montaż grzejników

Grzejniki  stalowe  panelowe  montować,  zgodnie  z  instrukcją  przekazaną  przez  producenta,
używając narzędzi do tego zalecanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
- jakości wbudowanych materiałów,
- jakości i poprawności montażu rurociągu,
- jakości i poprawności montażu pompy ciepła wraz z monoblokiem i oprzyrządowaniem,
- jakości i poprawności montażu grzejników,
- rodzaju użytych materiałów i ich zgodności z ustaleniami.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

m - rurociągi z polietylenu sieciowanego PEX,
kpl - pompa ciepła wraz z monoblokiem i oprzyrządowaniem,
szt - grzejniki stalowe panelowe,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za:
– każdy m – wykonania  rurociągów z polietylenu sieciowanego PEX,
– każdy kpl, szt, – zamontowanych pomp ciepła wraz z monoblokiem oraz instalacją pomiędzy

jednostką zewnętrzną  i oprzyrządowaniem wewnątrz, zamontowany grzejnik,
według  kosztorysowych  cen  jednostkowych  wykonania  zaoferowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Zamawiającego.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogólne

Podstawowe dokumenty odniesienia podano w ST „Wymagania ogólne”. 

10.2 Normy

Zaleca się stosowanie materiałów oraz wykonywanie robót zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy
i  najlepszą  praktyką.  Aktualny  poziom  wiedzy  jest  między  innymi  opisany  w  odpowiednich
Polskich Normach. 
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